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Lugn och ro är standard
De lätta F40 och F30 är konstruerade för att vara enkla att
använda och hantera, men de är också fyllda med driftsäker och
pålitlig kraft.

Yamahas elektroniska bränsleinsprutningssystem (EFI) levererar
imponerande effekt på höga varvtal samt rejält vridmoment på
mellanhöga varvtal – tillsammans med en enastående ekonomi.
Med PrimeStart™ startar du motorn lika lätt som bilen, och
eftersom det är en Yamaha sker det på första försöket – varje
gång. Vårt unika Power Trim & Tilt-system med brett
arbetsområde låter dig sedan ta full kontroll över båtens
gångläge.

Och för att du ska känna dig extra trygg skyddar Y-COP-systemet
motorn med en fjärrstyrd startspärr av samma typ som finns i
bilar.

EFI för renare, effektivare prestanda

Yamahas startspärrsystem (Y-COP)

Kompatibelt med Yamahas digitala
nätverksinstrument

PrimeStart™-system för lätt start

Variabelt trollingvarvtal

Power Trim & Tilt med brett
arbetsområde

Hydro Tilt kontroll

Solid helgjuten övre motorkåpa med
kompakt form

Enkel justering för styrfriktion (på
modeller med rorkult)

Högeffektiv generator

Grundvattenjustering vid körning i
grunda vatten.

Spolsystem för färskvatten
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Teknik som världen
litar på

Oavsett om du gillar att utöva vattensporter eller
bara föredrar att koppla av i din båt – välj den
motor som hjälper dig att få ut det mesta av din tid
på sjön.

Alla motorer i vår serie använder Yamahas senaste
marina tekniker, motorkonstruktioner och insugs-
och avgassystem – och vår 4-taktsutveckling har
varit så framgångsrik för att vi aldrig har försökt att
anpassa bilmotorer för vatten, utan istället
konstruerar och bygger vi våra 4-taktare för marint
bruk från början.

Våra särskilt konstruerade marina motorer bidrar till
att skydda miljön med nya, rena
förbränningstekniker – utan att kompromissa med
effekt, prestanda eller användbarhet.
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Multi-Point EFI-system
De här modellerna använder sig av ett antal innovativa och avancerade
tekniker för att optimera förbränningsprocessen, däribland Yamahas
beprövade EFI-system av multipointtyp. De samverkar med en
mikrodator som analyserar och justerar bränsle-/luftblandningen, vilket
möjliggör omedelbar start, en fantastisk gasrespons och en ren, effektiv
förbränning.

Yamahas startspärrsystem (Y-COP)
Yamahas startspärrsystem är enkelt, lätt att använda och effektivt. En
snygg, enkel fjärrkontroll låser och låser upp motorn med ett knapptryck.
Detta hindrar obehöriga från att starta motorn och gör att du kan slappna
av när du måste lämna båten utan uppsikt.

Digitala nätverksinstrument
F40 och F30 är kompatibla med Yamahas digitala nätverksinstrument, som
visar data för att maximera prestanda och effektivitet, inklusive en
multifunktionsvarväknare med varvtal, gångtid, trimvinkel, oljetryck,
varningslampor och variabel varvtalskontroll - och en hastighets-
/bränslemätare som visar fart, tankvolym och bränsleekonomi.

Power Trim & Tilt med brett arbetsområde
Upptäck mångsidigheten och råstyrkan hos en Yamahamotor. Snabb respons från
tryckknappen på reglaget gör trim- och tiltjusteringen snabb, mjuk och smidig.
De förtroendeingivande köregenskaperna som erhålls tack vare ett brett
arbetsområde för triminställningarna, inklusive negativa trimvinklarna, ger
möjlighet till bättre acceleration och snabbare planing.

Solid helgjuten motorkåpa med kompakt form
Det lönar sig att äga och använda de här motorerna. De kompakta övre
motorkåporna med låg profil har en kraftfull form. Och de är precis så robusta
som de ser ut, samtidigt som de sänker ljudnivån. Du kan bekvämt luta dig
tillbaka – det är din belöning för att du väljer någon av de här mångsidiga
motorerna med hög effekt-/viktprestanda och stilrent utseende.

Enkel justering för styrfriktion (på modeller med rorkult)
Den här funktionen gör det mycket lättare att lugnt glida fram på vattnet utan
att ständigt behöva justera styrningen för att hålla en rak linje. Ställ in den i
farten med en vridning på handleden – enligt vad som passar sjöförhållandena
och din körstil.
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Motor F40 F30
Motortyp 4-takts 4-takts

Slagvolym 747 cm³ 747 cm³

Antal cylindrar/konfiguration 3/In-line, SOHC 3/In-line, SOHC

Borrning och slag 65,0 mm x 75,0 mm 65,0 mm x 75,0 mm

Propelleraxeleffekt vid mellanhöga
varvtal

29,4kW / 5500 rpm 22,1kW / 5500 rpm

Fullgasområde 5000 - 6000 rpm 5000 - 6000 rpm

Smörjningssystem Våtsump Våtsump

Bränslesystem EFI EFI

Tändning / advance system CDI CDI

Startsystem Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™

Utväxling 2.00 (26/13) 2.00 (26/13)

Dimensioner F40 F30
Rekommenderad akterspegelhöjd S:414mm L:536mm S:414mm L:536mm

Vikt med propeller F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0 kg,
F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS: 94.0 kg,
F40FETL: 98.0 kg

F30BEHDL: 102.0 kg, F30BETS: 94.0 kg,
F30BETL: 98.0 kg

Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  25 liter

Oljetrågsvolym 1,7 liter 1,7 liter

Extra funktioner F40 F30
Styrenhet Tiller handle (EHD), Remote control (ET +

ED)
Tiller handle (EHD), Remote control (ET)

Trim & tilt metod Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist
(ED + EHD)

Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist
(EHD)

Tändspole/generator 12V - 17A  with rectifier/regulator 12V - 17A  with rectifier/regulator

Tilt limitter (only for remote control
specs)

- -

Startspärr YCOP YCOP

Propeller Finns som tillval Finns som tillval

Motroterande modell - -

Grundvatten skydd Standard Standard

Digitalt nätverksinstrument med färg
LCD skärm

- -

Digitalt nätverksinstrument
(rund/fyrkantig)

Finns som tillval Finns som tillval

Variabelt trolling varvtal Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult

Laddsystem för dubbla batterikretsar - -

Växel dämpningssystem (SDS) - -

Anmärkning Effekten i kW är mätt på utgående
propelleraxel enligt ICOMIA 28 standard,

Effekten i kW är mätt på utgående
propelleraxel enligt ICOMIA 28 standard,

All information i den här katalogen är avsedd endast som allmän vägledning och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna
kan visa båtar som körs av proffs och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt.
Följ alltid lokala föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad personlig flytanordning och säkerhetsutrustning till sjöss.
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F40 F30

Yamahas kvalitetslöfte
De auktoriserade återförsäljarna har den kunskap och utrustning som krävs för att erbjuda bästa service

och rådgivning för din Yamaha-produkt. Därför rekommenderar Yamaha att du uppsöker en

auktoriserad Yamaha-återförsäljare för all service.

Yamahas originaldelar och tillbehör är speciellt utvecklade, konstruerade och testade för Yamahas

produktsortiment. Vi rekommenderar även att du använder Yamalube®. Yamalube® är vårt eget fabrikat

av smörjmedel, speciellt framtaget för Yamahas motorer. Dessa smörjmedel är utvecklade för att arbeta

effektivt i alla körsituationer.

Utöver användbara och snygga tillbehör, kan Yamaha erbjuda ett brett sortiment med innovativa

båttillbehör av högsta kvalitet.  Vi har även ett stort sortiment av fritidskläder. För mer information, gå

till:

http://acc.yamaha-motor.eu/marineengines

Upplev mer av

Yamaha F40 // F30 med din mobil

Yamaha Motor Scandinavia
Box 24

12321 Farsta
Sverige


